1906

SCHOELLKOPF

Geosynthetics

Enkadrain®
Multifunktionsmatten




Enkadrain® Multifunktionsmatten

.

Enkadrain TP =

- '|i
T o T

|

Enkadrain® TP und 5006 Trittschallabkopplung fir

den Aussenbereich schiitzen die Abdichtung vor mecha-

nischen Verletzungen, leiten das versickernde Wasser ab,
verhindern das Hochsteigen von Feuchtigkeit und damit
die Ausbllhungen bei Plattenbelagen und erzeugen eine
Trittschallverbesserung von 28-38 dB (je nach Produkt
und Aufbau). Anwendung unter Betonplatten, gegossenen
Platten, Holzrosten etc.

Enkadrain® TP und 5006 Koérperschallabkopplung fiir
den Innenbereich wirken als Entspannungsschicht unter
Druckverteilplatten, leiten das anfallende Wasser weg und
verhindemn die Ubertragung des Kérperschalls von ein- und
ausfahrenden Fahrzeugen. Anwendung unter Druckverteil-
platten von Zufahrten und Parkflachen, die an Wohnraume
angrenzen.

Trittschallddmmung - Enkadrain® im Vergleich zu anderen Systemen

In einem gross angelegten Versuch wurde die Trittschall-
dammung von verschiedenen Testflachen auf einer Beton-
decke gemessen. Dabei wurde mit Enkadrain® TP und
5006 bei allen untersuchten Oberflachen-ausbildungen
(Holzrost, Gehwegplatten, Keramik/Feinsteinzeugplatten) die
mindestens gleich gute Trittschallddmmung festgestellt wie
mit allen anderen heute in der Praxis Ublichen Systemen.

Enkadrain® TP und 5006 gewahrleisten als Multifunktions-
matten gleichzeitig den Schutz der Abdichtung, das Filtern
und druckfreie Wegleiten des anfallenden Wassers sowie

die Trittschallddmmung.

Trittschallverbesserungsmass ALw

=» Enkadrain® TP zwischen 32 und 38 dB
Rollen zu 1,0 mx 45 m, Dicke 10 mm

=» Enkadrain® 5006 zwischen 28 und 32 dB
Rollen zu 2,0 mx 25 m, Dicke 6 mm



zur Abkopplung von
Tritt- und Korperschall

Enkadrain® TP - Trittschallabkopplung fiir den Aussenbereich

Enkadrain® TP schiitzt die Abdichtung vor mechanischen Verletzungen, leitet das
versickernde Wasser ab, verhindert das Hochsteigen von Feuchtigkeit und damit
die Ausblihungen bei Plattenbelagen und erzeugt eine Trittschallverbesserung
von 32-38 dB (je nach Aufbau).

Enkadrain® TP — Kérperschallabkopplung fiir den Innenbereich

Enkadrain® TP wirkt als Entspannungsschicht unter Druckverteilplatten, leitet das
anfallende Wasser weg und verhindert die Ubertragung des Kérperschalls von
ein- und ausfahrenden Fahrzeugen.

Anwendung unter Druckverteilplatten von Zufahrten und Parkflachen, die an
Wohnraume angrenzen.

Enkadrain® ST — Koérperschallabkopplung auf Grundmauern

Enkadrain® ST dient als Grundmauerschutz, leitet das anfallende Wasser weg
und stellt (2-lagig eingebaut) die vertikale Abkopplung des Korperschalls aus
dynamischen Fahrbelastungen sicher.

Anwendung auf Grundmauern verkehrsnaher (Bahn und Schwerverkehr)
Gebaude.




Enkadrain® ST — Koérperschallabkopplung durch Bodenschlitz

Enkadrain® ST wirkt 2-lagig in einem Bodenschlitz eingebaut als Abkopplungs-
schirm und reduziert die Ubertragung und Ausbreitung von Erschitterungs-
imissionen.

Anwendung entlang Bahnlinien bei Frequenzen unter 50 Hz, d.h. ausserhalb des
Wirkungsbereiches von Unterschottermatten.
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Enkadrain® CK — Koérperschallabkopplung und Schalungsmatte

Enkadrain® CK leitet das anfallende Wasser weg, dient als Schalungsmatte (ein-
hauptige, verlorene Schalung) und entkoppelt die Grundmauern eines Gebaudes
vom Baugrubenabschluss bzw. von der auBeren Wanne.

Anwendung bei bahnnahen (auch bei Uber/neben einem Tunnel gelegenen)
Gebauden.

Enkadrain® ST — Abkopplung von Schwingungen aus Erdbeben

Enkadrain® ST in mehreren Lagen reduziert die Schwingungstibertragung aus
Erdbeben. In Kombination mit Enkadrain® CK (gleicher Kern wie Enkadrain® ST)
dient die Abkopplungsschicht auch als verlorene Schalung.

Anwendung zwischen zwei Gebauden, bzw. zwischen Baugrubenabschluss und
Gebaude.

Die intelligente L6sung — Enkadrain® — mehr als nur eine Drainagematte!

Unsere Ingenieure beraten
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