
 

Schoellkopf AG_2019-08_ML 

 
 
 
 

 

Iso-Drain 10 Gitter 
 
Noppenbahn mit Gitter 
Feuille alvéolées avec grille 
 
 
 
 

 
 
 

 

Technische Daten 
Fiche technique 
 
Noppenhöhe  mm 10 
Hauteur des alvéoles    

Druckfestigkeit  kN/m² 420 
Résistance à la pression    

Rollenbreite / Länge  m 2 x 12.5 
Largeur du rouleau / longueur    

Flächenbezogene Masse  g/m² 600 
Masse surfacique    

Anzahl Noppen  /m² 3364 
Nombre des alvéoles    

Luftvolumen zwischen den Noppen  l/m² 7.9 
Volume d’air    

Wasserableitvermögen 4.8 l/s·m ISO 12958 l/min·m 288 
  l/h·m 17‘280 
Transmissivité 4.8 l/s·m    

Temperaturbeständigkeit  °C -40 bis +80 
Résistance aux temperature    

Dicke Noppenfolie  mm 0.6 
Epaisseur Feuille alvéolées    

Grundmaterial Noppenfolie   HDPE 
Matière première Feuille alvéolées    

Grundmaterial Filtervlies   PP 
Matière première Non-tissé    

Farbe Noppenfolie   Schwarz 
Couleur Feuille alvéolées   noir 

Farbe Filtergewebe   transparent 
Couleur Non-tissé   transparent 

    
 
 

 


