
SCHOELLKOPF
Non-tissés Tipptex



Domaine d’utilisation des non-tissés Tipptex
•	 Construction de routes, chemins et places
•	 Construction ferroviaire
•	 Terrains sportifs et équestres
•	 Génie hydraulique
•	 Construction de décharges
•	 Drainages de surface conventionnels
•	 Fossés de drainage

Fonction filtre
Les non-tissés ont tendance à se charger des particules fines 
transportées par l'eau et à se colmater. La structure tridimen-
sionnelle se colmate d'autant plus vite que le nontissé est 
plus épais.

Autrement dit :

Le risque de colmatage est d’autant moins grand que le non-
tissé est plus fin et donc moins cher.

Ne jamais utiliser des produits supérieurs à 160 g/m2. Tipptex 
BS 8, BS 10 etBS 12 conviennent en tant que géotextiles de 
filtration et remplissent les exigences minimales de résis-
tance selon la norme.

Les principaux types et leur domaine d’application
Produit	 g/m2	 Fonction
Tipptex BS 8	 110	 Séparation/filtration
Tipptex BS 10	 135	 Séparation/filtration
Tipptex BS 12	 160	 Séparation/filtration
Tipptex BS 15	 200	 Séparation
Tipptex BS 16	 250	 Séparation
Tipptex BS 21	 300	 Séparation

SCHOELLKOPF Non-tissés Tipptex
Pour les fonctions de séparation et de filtration selon la norme VSS 70 241.
Les non-tissés Tipptex sont idéalement adaptés aux exigences techniques de la norme VSS 70 241 et sont 
ainsi très attractifs en termes de prix. Ils sont contrôlés périodiquement par des organismes externes et sont 
répertoriés au catalogue des produits de l’Association Suisse pour les Géosynthétiques SVG, de sorte que les 
contrôles sur les chantiers sont superflus.

 

Des suggestions et informations supplémentaires 
concernant les textes de soumission CAN sont disponibles 
sur la page d’accueil du crb :
•	 www.prd.crb.ch
•	 Terme de recherche « Schoellkopf »

Aide à la planification ?
Nos ingénieurs vous soutiennent dans la recherche de la 
meilleure solution, soumission et calculs. Profitez de notre 
expérience !


