
SCHOELLKOPF Non-tissés 
pour protéger l'étanchéité 

et les composants



Nos non-tissés de protection sont utilisés
dans les domaines suivants :
•	 bâtiment : toits, terrasses et garages souterrains
•	 construction de manèges équestres
•	 génie hydraulique : étangs, cours d’eau, réservoirs et bas-

sins de rétention
•	 construction de décharges
•	 construction de canalisations et tubes de stockage de gaz
•	 construction de tranchées couvertes, galeries et ponts
•	 à flanc de coteau.

Les différences de qualité des non-tissés de protection pré-
sents sur le marché sont énormes ! Ne faites pas l’impasse 
sur la qualité !

Protect MC
Non-tissés de protection de haute qualité de 200 –1500 g/m2.

Protect 1500 (CH)
Non-tissé de protection selon la norme SIA 272 adapté aux 
ouvrages souterrains, tranchées couvertes, galeries, ponts à 
flanc de coteau et bassins souterrains.

ProtectDrain
Natte de protection et de drainage hautement résistante pour 
les applications selon la norme SIA 272 , comme par exemple 
dans la construction de tranchées couvertes, de galleries etc.

Produits selon la norme SIA 272
Produit	 Fonction	

Protect 1500 (CH)	 Protection
ProtectDrain	 Protection rt drainage

SCHOELLKOPF Non-tissés de 200 - 3000 g/m2

Le produit adapté à chaque application
Une grande attention doit être prêtée à la protection de l’étanchéité ou d’un composant. Les coûts entraînés 
par une mauvaise protection dépassent largement le prix d’une couche de protection de meilleure qualité. 
N’hésitez donc pas à investir dans une bonne couche de protection !

 

Des suggestions et informations supplémentaires 
concernant les textes de soumission CAN sont disponibles 
sur la page d’accueil du crb :
•	 www.prd.crb.ch
•	 Terme de recherche « Schoellkopf »

Aide à la planification ?
Nos ingénieurs vous soutiennent dans la recherche de la 
meilleure solution, soumission et calculs. Profitez de notre 
expérience !


