
SCHOELLKOPF produits pour 
la construction de tunnels



Enkadrain – Na� e de drainage pour tunnels
Le projet de la NLFA a incité au développement des produits
Le processus de préqualifi cati on des systèmes d’étanchéité avait montré que les produits disponibles sur le 
marché ne résistaient pas aux conditi ons régnant dans les profondeurs des tunnels, c’est-à-dire les 
températures élevées, l’agressivité de l’eau de montagne, la pression élevée, et se dissolvaient et se 
désintégraient. Cett e constatati on a entraîné le développement à grande échelle de produits avec 
d’importantes études menées pendant plusieurs années. Il s’agissait, jusqu’à aujourd’hui, des tests de 
produits les plus complets réalisés dans le domaine des géosynthéti ques.

SCHOELLKOPF Enkadrain 5020Z (drainage pour tunnels le plus effi  cace)
• Conçue pour la NLFA ; plusieurs millions de m2 en Suisse
• Pour le drainage des tunnels avec un système en une couche et un anneau 

intérieur en béton coulé sur place
• Répond aux exigences de la norme SIA 272 ainsi qu’aux exigences élevées en 

mati ère de résistance au feu selon l’indice d’incendie BKZ
• Spécialement conçue pour les températures élevées supérieures à 30° et 

l’agressivité de l’eau de montagne
SCHOELLKOPF Enkadrain 5006B
• Natt e de protecti on/drainage conçue pour le tunnel du Ceneri
• Pour le drainage des tunnels avec un système en une couche, un anneau 

intérieur en béton coulé sur place et une pression très élevée, ou pour le 
système conduite d’écoulement

• Répond aux exigences de la norme SIA 272 ainsi qu’aux exigences élevées en 
mati ère de résistance au feu selon l’indice d’incendie BKZ

• Fabriqué et équipé comme le 5020Z selon la recett e de la NLFA

Durabilité à long terme des systèmes d’étanchéité pour les ouvrages souterrains 
Dans le but d’évaluer la durabilité à long terme des géosynthéti ques (étanchéité, géosynthéti que de protecti on ou de 
protecti on/drainage), leurs caractéristi ques sont testées après avoir passé un certain temps dans diff érents milieux et 
sont évaluées par rapport aux exigences de la norme SIA 272.

• 360 jours dans du lait de chaux saturé à 50°
• 360 jours dans de l’acide sulfurique 0,5 % à 50°
• 360 jours dans de l’eau chaude à 70°



Membranes alvéolées spécialement produites pour la construction 
de tunnels
Les feuilles alvéolées pour la constructi on de tunnels sont fabriquées en polyéthylène résistant au 
vieillissement (PEHD) et sont spécialement équipées pour être ignifuges.

Iso-Drain pour constructi on souterraine

Iso-Drain® 10 A 800 / 10 A 1000 / 10 A 1200
• Poids 700 / 1160 / 1420 g/ m2

• En polyéthylène résistant au vieillissement (PEHD)
• Réacti on au feu classe E
• Epaisseur 10 mm
• Résistance à la pression 700 / 1160 / 1420 kN/ m2

• Capacité d’évacuati on de l’eau à 200kPa, i=e de > 4 x 10-3 m2/s

Iso-Drain® 20 Ceneri avec des élements de remplissage
• Poids 3000 g/m2

• En polyéthylène résistant au vieillissement (PEHD)
• Réacti on au feu classe BKZ 4.2
• Epaisseur 20 mm
• Déformati on 0.98 mm entre 100 et 300 kN/m2

• Capacité d’évacuati on de l’eau à 200 kPa, i=1 von > 9 x 10-3 m2/s

Iso-Drain® 20 A 1200
• Poids 1200 g/m2

• En polyéthylène résistant au vieillissement (PEHD)
• Epaisseur 20 mm
• Résistance à la pression 310 kN/ m2

• Capacité d’évacuati on de l’eau à 200kPa, i=e de > 9 x 10-3 m2/s

Iso-Drain® 20 BKZ 5.1 
• Poids 1200 g/m2

• En polyéthylène résistant au vieillissement (PEHD)
• Réacti on au feu classe BKZ 5.1
• Epaisseur 20 mm
• Résistance à la pression 310 kN/ m2

• Capacité d’évacuati on de l’eau à 200 kPa, i=1 von > 9 x 10-3 m2/s



Dolenco Drain réseau demi-coques
Dolenco Drain
Dolenco Drain est un réseau de drainage fl exible, compose de modules à structure en demi-coques 
développé spécifi quement pour l’expansion du béton projeté (constructi on neuve et rénovati on). Les 
modules peuvent être emboîtés et relies entre eux.

Dolenco Drain WL
• Réseau demi-coques en LDPE 10% recyclés
• Dimension du module 800 mm x 1200 mm
• 70% surface ouverte pour le béton projeté
• Capacité d’évacuati on de l’eau 2.2 l/m2s (i= 1)
• Les modules peuvent être facilement connectés
• Facile à poser et à fi xer avec un pistolet à clous

Dolenco Drain est posé entre la couche de nivellement projetée et la coque 
intérieure en béton projeté. Dans le cas d‘une étanchéité projetée, le fi let demi-
coque installé est d‘abord recouvert d‘une couche de béton projeté avant que la 
structure d‘étanchéité projetée proprement dite ne suive. La structure ouverte du 
fi let demi-coque garanti t une liaison opti male des couches.



Fabriqués selon la formulation NLFA
Les SCHOELLKOPF nattes Enkadrain 5020Z et Enkadrain 5006B destinées au drainage des tunnels sont 
pourvues du non-tissé de protection léger T200P.F sur un côté. Celui-ci doit, tout comme la structure de 
drainage, réussir le test du processus de préqualification de la NLFA. La même formulation permet 
également de fabriquer les non-tissés de protection lourds habituellement utilisés dans la construction de 
tunnels.

Non-tissés de protection des tunnels

SCHOELLKOPF Non-tissé tunnel T500 P.F.
•	 Poids min. 500 g/m2, fabriqués selon la formulation NLFA
•	 Pour le béton projeté, rugosité de 1-4 mm et décalage des cuvelages de 15 mm max.
•	 Répond aux exigences de la norme SIA 272 ainsi qu’aux exigences élevées en 

matière de résistance au feu selon l’indice d’incendie BKZ
•	 Spécialement conçue pour les températures élevées supérieures à 30° et 

l’agressivité de l’eau de montagne

Durabilité à long terme des systèmes d’étanchéité pour les ouvrages souterrains 
Dans le but d’évaluer la durabilité à long terme des géosynthétiques (étanchéité, géosynthétique de protection ou de 
protection/drainage), leurs caractéristiques sont testées après avoir passé un certain temps dans différents milieux et 
sont évaluées par rapport aux exigences de la norme SIA 272.

•	 360 jours dans du lait de chaux saturé à 50°
•	 360 jours dans de l’acide sulfurique 0,5 % à 50°
•	 360 jours dans de l’eau chaude à 70°

SCHOELLKOPF Non-tissé tunnel T800 P.F
•	 Poids minimum de 800 g/m2, fabriqué selon la formulation NLFA
•	 Répond aux exigences de la norme SIA 272 ainsi qu’aux exigences élevées en 

matière de résistance au feu selon l’indice d’incendie BKZ
•	 Spécialement conçue pour les températures élevées supérieures à 30° et 

l’agressivité de l’eau de montagne

SCHOELLKOPF Non-tissé tunnel T1000 P.F
•	 Poids minimum de 1000 g/m2, fabriqué selon la formulation NLFA
•	 Pour le béton projeté, rugosité de 4-8 mm et décalage des cuvelages supérieur 

à 15 mm
•	 Répond aux exigences de la norme SIA 272 ainsi qu’aux exigences élevées en 

matière de résistance au feu selon l’indice d’incendie BKZ
•	 Spécialement conçue pour les températures élevées supérieures à 30° et 

l’agressivité de l’eau de montagne



Besoin d’aide pour la planifi cati on ?
Nos ingénieurs vous assistent dans la recherche de la 
soluti on, le dimensionnement et la soumission. Profi tez de 
notre savoir-faire de longue date.

Tranchée couverte
Protecti on ou protecti on/drainage – nous disposons des produits adéquats
Rares sont les applicati ons lors desquelles les contraintes exercées sur l’étanchéité lors de la phase de 
constructi on sont plus importantes que dans le cadre de la constructi on d’une tranchée couverte. Par 
conséquent, les produits de protecti on ou de protecti on/drainage doivent répondre à des exigences 
élevées défi nies par la norme SIA 272. Concernant les produits de protecti on/drainage, toutefois, les 
exigences selon la norme SIA 272 n’indiquent pas encore si la structure de drainage nuit à l’étanchéité 
en cas de pression ou de charge de pression/cisaillement.

SCHOELLKOPF Non-ti ssé de protecti on Protect 1500 (CH)
• Non-ti ssé de protecti on
• Protecti on élevée
• Répond aux exigences de la norme SIA 272
• Haute résistance à la tracti on, robustesse et durabilité
• Pose facile ; soudage possible sans problème
• Réacti on au feu classe E

SCHOELLKOPF Na� e drainante ProtectDrain
• Géocomposite pour la protecti on et le drainage
• Répond aux exigences les plus strictes (classe6) de la norme SIA 272
• La structure de drainage ne nuit pas à l’étanchéité
• Haute résistance à la tracti on, résistance à la pression et durabilité
• Grande capacité d’évacuati on d’eau, même en cas de charges très importantes
• Pose facile ; soudage possible sans problème

Des suggesti ons et informati ons supplémentaires concernant les textes de 
soumission CAN sont disponibles sur la page d’accueil du crb :
• www.prd.crb.ch
• Terme de recherche « Schoellkopf »
• Ou sur notre site web www.schoellkopf.ch

 


