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Panneau de chanti er light
mati ère première PP 
enduit UV
1600 g/m2

Disponible en couleur

Panneau de chanti er en structur X 
Traitement Corona
Avec protecti on UV
Matériau PP
Blanc ou noir
Imprimable
Couleur possible à parti r de 300 panneaux

ISO-PROTECT ®
certi fi é par la SUVA
Testé EMPA (résistance à l‘arrachement)
Blanc ou noir 
Avec protecti on UV 
Mati ère première PP imprimable par 
fl ammage
Colorati on possible à parti r de 200 plaques

ISO-CLEAN®
VKZ certi fi é selon BKZ 5.2
Blanc
Avec protecti on UV
Mati ère première PP

Élément de protecti on contre le bruit
3.59 x 2.00 m
RW = 17 dB
Mati ère première PES
Avec protecti on UV
Imprimable
Velcro et œillets pour la fi xati on
Taille confecti onnable selon les souhaits 

Le panneau de chanti er light est une 
version économique des panneaux de 
constructi on avec structure en X. La 
plaque light convient parfaitement à la 
délimitati on opti que et technique de 
sécurité des chanti ers de constructi on 
et de génie civil pour une uti lisati on 
jusqu›à un an et demi.

Les panneaux de chanti er en structure X
conviennent parfaitement à la délimita-
ti on opti que et technique de sécurité des 
chanti ers de constructi on et de génie civil. 
Les panneaux peuvent être im-primés 
avec des logos ou sur toute la surface, ce 
qui permet de les uti liser comme surface 
publicitaire ou d‘informa-ti on pour les 
entreprises impliquées dans le projet et le 
projet de constructi on.

Les panneaux ISO-PROTECT® à des 
exigences de sécurité plus élevées en 
mati ère de protecti on des chanti ers. Le 
panneau à chambres structurelles certi -
fi é par la SUVA présente une résistance 
nett ement plus élevée aux impacts. 
C‘est pourquoi ISO-PROTECT® est 
souvent uti lisé lors de manifestati ons et 
aux abords des gares.

Les panneaux ISO- CLEAN®, de 
constructi on identi que à ISO-PROTECT®, 
sont en outre dotés d‘un traitement 
ignifuge. Ils sont donc surtout uti lisés à 
l‘intérieur ou à proximité des bâti ments, 
où une charge d‘incendie élevée doit 
être évitée pour des raisons de sécurité.

Les éléments mobiles de protecti on 
contre le bruit servent à réduire les im-
missions de bruit dans l‘environnement. 
En parti culier dans les zones à forte 
densité de populati on, des mesures de 
constructi on parti culières sont parfois 
nécessaires pour réduire l‘expositi on au 
bruit des riverains. 

Évaluati on du point de vue écologique
Une comparaison du bilan écologique des systèmes de panneaux de chanti er avec des panneaux structurés et des plaques OSB mon-
tre que l’impact environnemental est jusqu’à deux fois moins important pour les panneaux structurés ISO-PROTECT® / ISO-CLEAN®. 
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Besoin d’aide pour la planifi cati on ?
Nous nous ferons un plaisir de vous aider à trouver la soluti on idéale.
Des suggesti ons et informati ons supplémentaires concernant les tex-
tes de soumission CAN sont disponibles sur la page d’accueil du crb :
• www.prd.crb.ch
• Mot-clé «Schoellkopf»


