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SCHOELLKOPF Prot. cntr. Pierre 
Grid 50_50-40 
 
Technische Daten 
Fiche technique 
 
Farbe   grau 
Couleur   gris 

Rohstoff PET, Polymer Schutzummantelung 
Matière première PET, Revêtement de protection en polymère 

Rollenbreite / Länge  m 2.5 x 50 
Largeur du rouleau / longueur    

Flächenbezogene Masse EN ISO 9864 gm-2 nom 500 
Masse surfacique    

Flächenbezogene Masse EN ISO 9864 gm-2 min 500 / max 550 
Masse surfacique    

Zugfestigkeit längs/quer EN ISO 10319 kNm-1 min 50 
Résistance à la traction long. / trans.    

Höchstzugkraft-Dehnung längs/quer EN ISO 10319 kNm-1 min 8/8 / max 15/15 
Allongement sous traction max. long. / trans.    

Kraft bei 2% Dehnung  kNm-1 8/8 
Force à 2% d'allongement    

Kraft bei 3% Dehnung  kNm-1 10/10 
Force à 3% d'allongement    

Kraft bei 5% Dehnung  kNm-1 15/15 
Force à 5% d'allongement    

Durchfluss senkrecht 20 kNm-2 EN ISO 11058 lm-2s-1 min 50 
Écoulement vertical 20 kNm-2    

Maschenöffnungsweite  mm 40 x 40 
Ouverture de filtration    

Abfall UV-Beständigkeit EN ISO 12224 % min 0 / max 5 
Résistance aux UV des déchets    

Abfall Chemische Beständigkeit Milchsäure EN ISO 14030 % min 0 / max 5 
Déchets Résistance chimique Acide lactique    

Abfall Chemische Beständigkeit Natriumcarbonat EN ISO 14030 % min 0 / max 5 
Déchets Résistance chimique Carbonate de sodium    

Abfall Chemische Beständigkeit Kalkmilch EN ISO 14030 % min 0 / max 5 
Déchets Résistance chimique Lait de chaux    

Abfall Biologische Beständigkeit EN ISO 12225 % min 0 / max 5 
Déchets Résistance biologique    
nom = Nominalwert (Firmenanagabe) Valeur nominale (coordonnées de l'entreprise) 
min = Garantierte Mindestwerte  Valeurs minimales garanties 
max = Garantierte Maximalwerte  Valeurs maximales garanties 


