
Produktbezeichnung FORTRAC® 55 T
Produktbeschreibung Flexibles, extrem belastbares Geogitter
Rohstoff PET
Art der Schutzschicht Polymer
Farbe schwarz
Umweltbedeutung unbedenklich
___________________________________________________________________________________________

Einheit Nennwert
___________________________________________________________________________________________
Flächenbezogene Masse

DIN EN ISO 9864                              g/m² 240
___________________________________________________________________________________________
Zugfestigkeit (MD)

DIN EN ISO 10319                             kN/m 55,0
Zugfestigkeit (CMD)

DIN EN ISO 10319                             kN/m 20,0
Dehnung bei Nennfestigkeit (MD)

DIN EN ISO 10319                             % 10,0
Dehnung bei Nennfestigkeit (CMD)

DIN EN ISO 10319                             % 10,0
Verbundbeiwert in Sand

DIN EN ISO 12957-1; DIN EN 13738; DIN 60009  0,90
___________________________________________________________________________________________
Beständigkeit

Beständig für mindestens 120 Jahre bei
Anwendungen in natürlichen Böden mit 4 ≤ pH ≤ 9
und Bodentemperaturen von ≤ 25°C.

Höchstzulässige Freiliegedauer nach Einbau
Innerhalb von 1 Monat nach Einbau abzudecken.

___________________________________________________________________________________________
Maschenweite (MD)

                                             mm 25,0
Maschenweite (CMD)

                                             mm 25,0
___________________________________________________________________________________________
Standard Länge/Breite 200,00m / 500,00cm

HUESKER Synthetic GmbH Die aufgeführten technischen Daten sind Richtwerte, die in unserem
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Désignation article FORTRAC® 55 T
Description du produit Géogrille flexible, à haute résistance
Matière première PET
Couche de protection Polymère
Couleur noir
Impact sur l'environnement inoffensif
___________________________________________________________________________________________

unité valeur nominale tolérance
___________________________________________________________________________________________
Masse surfacique

DIN EN ISO 9864                              g/m² 240 -24 
___________________________________________________________________________________________
Résistance à la traction (SP)

DIN EN ISO 10319                             kN/m 55,0 -0,00 
Résistance à la traction (ST)

DIN EN ISO 10319                             kN/m 20,0 -0,00 
Allongement à la traction nominale (SP)

DIN EN ISO 10319                             % 10,0 +0,0 
Allongement à la traction nominale (ST)

DIN EN ISO 10319                             % 10,0 +0,0 
Coefficient d'interaction dans le sable

DIN EN ISO 12957-1; DIN EN 13738; DIN 60009  0,90 -0,00 
___________________________________________________________________________________________
Durabilité

Résistant pendant au moins 120 ans dans les
applications dans les sols naturels avec 4 ≤ pH ≤ 9 et
des températures du sol de ≤ 25 ° C.

Temps d'exposition maximum après installation NF
Couvrir dans un délai d'un mois après l'installation.

___________________________________________________________________________________________
Taille des mailles (SP)

                                             mm 25,0  
Taille des mailles (ST)

                                             mm 25,0  
___________________________________________________________________________________________
Standard Largeur

                                             cm 500,00  
Standard Longueur

                                             m 200,00  
___________________________________________________________________________________________

HUESKER Synthetic GmbH Les propriétés, àl'exception de la durabilité, sont données comme valeurs

Fabrikstraße 13-15, D-48712 Gescher moyennes et detolérance pour un niveau de confiance de 95%.

Tel.: + 49 (0) 25 42 / 701 – 0 Nous nous réservons le droit de modifier le produit sans préavis.
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