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SCHOELLKOPF Filtergewebe 
50.145 
 
SCHOELLKOPF Tissé filtrant  
50.145 
 
 
Für Lärmschutzwände und Holzelementbau 
 
Pour murs antibruit et éléments en bois 
 

 

Technische Daten 
Fiche technique 
 
Farbe   schwarz 
Couleur   noir 

Rohstoff PET, Polymer Schutzummantelung 
Matière première PET, Revêtement de protection en polymère 

Flächenbezogene Masse EN ISO 9864 gm-2 255 
Masse surfacique    

Zugfestigkeit längs/quer EN ISO 10319 kNm-1 34 
Résistance à la traction long. / trans.    

Maschenöffnungsweite  mm 1.20 
Ouverture du filtration    

Höchstzugkraft-Dehnung längs/quer EN ISO 10319 % 22 
Allongement sous traction max. long. / trans.    

Temperaturbeständigkeit  °C -30 bis +70 
Stabilité de température    

Windbrechung  % 85 
Réfraction du vent    

Stempeldurchdrückkraft EN ISO 12236 kN min 2.5 
Résistance au poinçonnement    

Abfall UV-Beständigkeit EN ISO 12224 % min 0 / max 5 
Résistance aux UV des déchets    

Abfall Chemische Beständigkeit Milchsäure EN ISO 14030 % min 0 / max 5 
Déchets Résistance chimique Acide lactique    

Abfall Chemische Beständigkeit Natriumcarbonat EN ISO 14030 % min 0 / max 5 
Déchets Résistance chimique Carbonate de sodium    

Abfall Chemische Beständigkeit Kalkmilch EN ISO 14030 % min 0 / max 5 
Déchets Résistance chimique Lait de chaux    

Abfall Biologische Beständigkeit EN ISO 12225 % min 0 / max 5 
Déchets Résistance biologique     

Rollenbreite / Länge  m 2.50/5.00 x 50 
Largeur du rouleau / longueur    

  


