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SCHOELLKOPF Drainage Dolenco Drain WL 
 

 
 
Tunnel Drain WL ist ein flexibles Drainagenetz, bestehend aus Modulen mit halbschalenartiger Struktur, welche ineinan-
dergesteckt und miteinander verbunden werden können. Üblicherweise wird das Tunnel Drain WL beim Spritzbetonausbau 
zwischen die Ausgleichsschicht und die Überdeckung verlegt. 
 
Tunnel Drain WL est un réseau de drainage flexible, composé de modules à structure en demi-coques qui peuvent être 
emboîtés et reliés entre eux. Le Tunnel Drain WL est généralement posé entre la couche d'égalisation et le revêtement lors 
de la construction en béton projeté. 
 

Technische Daten 
Fiche technique 
 

Rohmaterial   LDPE, 100% Rezyklat  
Matière première   LDPE, 100% recyclés 

Grösse Modul   mm 1200 x 800  
Dimension du module     

Gewicht pro Modul   kg 0.66 
Poids par module     

Anzahl Module pro Palette   Stk/pcs 280 
Nombre de modules par palette     

Fläche pro Palette   m2 ca. 270 
Nombre de modules par palette     

Gewicht pro Palette   kg 215 
Poids par palette     

Dicke Modul   mm 14 
Épaisseur du module      

Offene Fläche   % 70  
Surface ouverte     

 Hydraulische Eigenschaften / Propriétés hydrauliques 
Abflussleistung i=1  l/m2s 2.22 
Capacité de débit dans le plan     

 


