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Spiralwellrohre

Leicht, stabil und umweltfreundlich fir Infrastrukturprojekte
SCHOELLKOPF Pipes NC finden in vielféltigen Bauprojekten Verwendung, da sie leicht, stabil, langlebig,
wirtschaftlich und umweltfreundlich sind. In der Herstellung wird Stahlblech spiralformig gewellt und die
Bleche mittels selbstsichernder Nahte verbunden. Die spezifischen Querschnittsparameter der Wellung
ermoglichen eine Verringerung der Blechdicke bei gleichzeitig sehr hoher Tragfahigkeit der Rohre. Diese
werden unter Strassen, Schienen oder Pisten verlegt und sind in der Lage, dem hohen Druck
unterschiedlicher Belastungen standzuhalten.

Spiralwellrohre- flexibel und langlebig

¢ Die Rohre kbnnen rund oder als in Form gepresste Profile hergestellt werden.

e lhr Innendurchmesser variiert von 300 mm bis 4000 mm, und die Lange kann je nach Bedarf des Kunden angepasst werden.
Die Rohrsegmente kdnnen mit Kupplungen verbunden werden.

e SCHOELLKOPF Pipes NC werden gemdss den Anforderungen der Norm EN 1090 und der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
hergestellt, zertifiziert und CE-gekennzeichnet. Die Produktionsqualitat entspricht der Klasse EXC3.
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Wellstahlbriicken und -tunnels

Verkehrswegebau, Grund- und Tiefbau und Wasserbau
Wellstahlkonstruktionen sind biegeweiche, in die Erde eingebettete Tragsysteme. Sie bestehen aus
gebogenen, verzinkten Wellstahlplatten (MP) oder Rohren und Elementen (NB), deren Geometrie dem
natirlichen Kraftfluss folgt und so den Materialeinsatz optimiert. Je nach Anforderungen lassen sich
die Konstruktionen zusatzlich abdichten, beschichten und farblich gestalten. Fir die Bemessung
stehen anerkannte Berechnungsmodelle zur Verfligung, die eine sichere Auslegung auf Verkehrslasten
und hohe Uberdeckungen erméglichen.

Qualitat

e Die Langlebigkeit wird dank Feuerverzinkung und Lackierung gewéhrleistet.
. e Die Bleche der SCHOELLKOPF Bridges and Tunnels werden gemass den
381x140 : Anforderungen der Norm EN 1090 und der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

‘ hergestellt, zertifiziert und mit dem CE-Zeichen versehen.

e Die Produktionsqualitdt entspricht der Klasse EXC3.

¢ Niedrige Unterhaltskosten.

200x55

SCHOELLKOPF Bridges and Tunnels NB

e Esgibt zwei Typen von SCHOELLKOPF Bridges and Tunnels NB, Typ 381 und
Typ 500, mit Wellungsparametern von 381x140 mm und 500x237 mm. Diese
grossen Wellungen eignen sich ideal fir Wellstahlbriicken mit sehr grossen
Spannweiten.

e Hauptsachlich fur Strassentunnel und Eisenbahnbriicken verwendet, ebenso flr
Ubergange firr Fussganger, Rad-, Skifahrer sowie Vieh und Wildtiere und als
Wasserleitungsdurchlasse.

¢ BeiSpannweiten tber 12, Metern werden vorgefertigte Wellstahlelemente mit
grosserer Wellung eingesetzt.

¢ Die Elemente bestehen aus gewellten Blechen, welche mit Schrauben verbunden
werden. Meistens kommen offene Profile mit ein- oder mehrbogigen Tragern
zum Einsatz. Auf Wunsch konnen auch geschlossene Profile mit rundem oder
anderem Querschnitt verwendet werden.

SCHOELLKOPF Bridges and Tunnels MP

¢ Einzelne Wellstahlplatten, vor Ort verschraubte Profile, sehr geringe Transport-
volumen

e Vielseitig einsetzbar — Durchlasse, Fussgangertunnels, kleine Briicken

e Spannweite 2 m bis 10 m

¢ Geschlossene oder offene Form moglich

e Umweltschohnend da aus recycliertem Stahl




Wellstahlsilos und -tanks

Aus verzinktem und polymerbeschichtetem Stahl

Die SCHOELLKOPF Tanks ST-NC sind eine hervorragende Alternative. Die Tanks konnen fir verschiedene
Zwecke eingesetzt werden. Zur Brandbekampfung, Regenwasserspeicherung, Durchflussregulierung und in
Ausnahmefillen sogar fiir hausliche Abwasserspeicherung oder Olabscheider.

e Einer der Hauptvorteile von Wellstahltanks ist ihre unbegrenzte Lange und ihr unbegrenztes Volumen. Die Behalterseg-
mente werden mit einem abgedichteten Flansch verbunden. Dies ermoglicht es, einen Tank mit individuellen Parametern
nach den Bedirfnissen unserer Kunden zu erstellen. Der Innendurchmesser der SCHOELLKOPF Tanks ST-NC Behalter
kann von 300 mm bis 4000 mm variieren.

e Die starke Wellstahlkonstruktion des Tanks ermdoglicht die Installation der Tanks im Bereich von Verkehrsbelastungen
(Fahrbahn oder Parkplatz) und in bis zu 10 Metern Tiefe. Aufgrund der stabilen Konstruktion des Tanks ist es nicht
erforderlich, eine Stahlbetonplatte zur Lastverteilung darlber zu installieren, was ein grosser Vorteil gegentber Tanks
aus anderen Materialien (z. B. Glasfaser oder Kunststoff) ist.

¢ Dank der Konstruktion aus verzinktem und polymerbeschichtetem Stahl kann eine Haltbarkeit von 100 Jahren und mehr
gewahrleistet werden.

e SCHOELLKOPF Tanks ST-NC sind gemass den Anforderungen der europaischen Normen und der Verordnung (EU) Nr.
305/2011 zertifiziert und CE-gekennzeichnet. Die Produktionsqualitat entspricht der Klasse EXC3.

Vorteile — SCHOELLKOPF Tanks ST-NC

e diverse Durchmesser

e Volumen kann beliebig durch die Ldnge angepasst werden

¢ Wird komplett ausgestattet und einbaufertig auf die Baustelle geliefert
e umweltschohnend da aus recycliertem Stahl

e niedrige Betriebskosten
entsprechen der Norm EN 305/2011
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Hilfe bei der Planung?

Unsere Ingenieure unterstitzen Sie bei der Losungsfindung, SCHOELLKOPF AG

der Bemessung und der Ausschreibung. Profitieren Sie von Riedackerstrasse 20 18153 Rumlang
T 044 315 50 151 www.schoellkopf.ch e

unserem langjahrigen Know-How. 06



