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Tuyaux ondulés en spirale

Léger, stable et écologique pour les projets d‘infrastructure

Les tuyaux NC de SCHOELLKOPF sont utilisées dans de nombreux projets de construction, car elles sont
légeres, stables, durables, économiques et respectueuses de I‘environnement. Lors de la fabrication, la tole
d‘acier est ondulée en spirale et les tdles sont assemblées au moyen de soudures autobloquantes. Les
parametres spécifiques de la section transversale de I'ondulation permettent de réduire I“épaisseur de la
tole tout en offrant une capacité de charge tres élevée aux tuyaux. Ceux-ci sont posés sous des routes, des
rails ou des pistes et sont capables de résister a la pression élevée de différentes charges.

Tuyaux ondulés en spirale - flexibles et durables

e Les tuyaux peuvent étre ronds ou en profilés moulés par compression.

e Leur diametre intérieur varie de 300 mm a 4000 mm et leur longueur peut étre adaptée en fonction des besoins du client. Les
segments de tuyaux peuvent étre reliés par des raccords.

e Les tuyaux SCHOELLKOPF Tuyaux NC sont fabriqués, certifiés et marqués CE conformément aux exigences de la norme EN
1090 et du réglement (UE) n° 305/2011. La qualité de production correspond a la classe EXC3.

Avantages - SCHOELLKOPF Tuyaux NC
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Ponts et tunnels en acier ondulé

Construction de voies de communication, travaux de fondation et

de génie civil et travaux hydrauliques

Les constructions en acier ondulé sont des systemes porteurs souples, encastrés dans le sol. Elles se
composent de plaques d‘acier ondulé (MP) ou de tuyaux et d‘é¢léments (NB) cintrés et galvanisés, dont
la géométrie suit le flux naturel des forces et optimise ainsi |‘utilisation des matériaux. Selon les
exigences, les constructions peuvent en outre étre étanchées, revétues et colorées. Pour le
dimensionnement, des modeéles de calcul reconnus sont disponibles, permettant une conception sire
pour les charges de trafic et les recouvrements élevés.

381x140

Qualité

La longévité est garantie grace a la galvanisation a chaud et a la peinture.
Les toles de SCHOELLKOPF ponts et tunnels sont fabriquées et certifiées
conformément aux exigences de la norme EN 1090 et du reglement (UE) n°
305/2011 et portent le marquage CE.

La qualité de production correspond a la classe EXC3.

Faibles colts d‘entretien.

SCHOELLKOPF ponts et tunnels NB

Il existe deux types de SCHOELLKOPF ponts et tunnels NB, le type 381 et le
type 500, avec des parametres d‘ondulation de 381x140 mm et 500x237 mm.
Ces grandes ondulations sont idéales pour les ponts en acier ondulé avec de
trés grandes portées.

Elles sont principalement utilisées pour les tunnels routiers et les ponts
ferroviaires, ainsi que pour les passages pour piétons, cyclistes, skieurs, bétail
et animaux sauvages et pour les conduites d‘eau.

Pour des portées supérieures a 12 metres, on utilise des éléments préfab-
riqués en acier ondulé avec des ondulations plus importantes.

Les éléments sont constitués de toéles ondulées qui sont assemblées par des
vis. La plupart du temps, on utilise des profils ouverts avec des poutres a une
ou plusieurs arches. Sur demande, il est également possible d‘utiliser des
profilés fermés de section ronde ou autre.

SCHOELLKOPF ponts et tunnels MP

Plaques d‘acier ondulé individuelles, profilés vissés sur place, tres faible volume
de transport

Applications multiples - passages, tunnels pour piétons, petits ponts
Portéede2 mal0m

Forme fermée ou ouverte possible

Ecologique car en acier recyclé



Silos et réservoirs en acier ondulé

En acier galvanisé et revétu de polymere

Les réservoirs SCHOELLKOPF ST-NC sont une excellente alternative. Les citernes peuvent étre utilisées a
différentes fins. Pour la lutte contre I'incendie, le stockage de I'eau de pluie, la régulation du débit et méme,
dans des cas exceptionnels, pour le stockage des eaux usées domestiques ou les séparateurs d‘huile.

e L'un des principaux avantages des réservoirs en acier ondulé est leur longueur et leur volume illimités. Les segments de
la cuve sont reliés par une bride étanche. Cela permet de créer un réservoir avec des parametres individuels selon les
besoins de nos clients. Le diametre intérieur des réservoirs SCHOELLKOPF ST-NC peut varier de 300 mm a 4000 mm.

e La solide construction en acier ondulé de la citerne permet d‘installer les citernes dans des zones de circulation (chaus-
sée ou parking) et jusqu‘a 10 metres de profondeur. Grace a la construction solide de la citerne, il n‘est pas nécessaire
d‘installer une dalle en béton armé au-dessus pour répartir la charge, ce qui constitue un grand avantage par rapport
aux citernes fabriquées dans d‘autres matériaux (par exemple en fibre de verre ou en plastique).

e Grace ala construction en acier galvanisé et revétu de polymere, une durabilité de 100 ans et plus peut étre garantie.

e Les réservoirs SCHOELLKOPF ST-NC sont certifiés et marqués CE conformément aux exigences des normes européennes
et du réglement (UE) n° 305/2011. La qualité de production correspond a la classe EXC3.

Avantages - Réservoirs SCHOELLKOPF ST-NC

e divers diametres

¢ Le volume peut étre adapté a volonté par la longueur

e Livré entierement équipé et prét a étre installé sur le chantier
e écologique car en acier recyclé

¢ faibles colts d‘exploitation

e conforme ala norme EN 305/2011
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De l‘aide pour la planification ?
Nos ingénieurs vous soutiennent dans la recherche de SCHOELLKOPF AG

solutions, le dimensionnement et I‘appel d‘offres. Profitez de Riedackerstrasse 2018153 Rlimlang
. . T 044 315 50 151 www.schoellkopf.ch
notre savoir-faire de longue date. 1906




