
SCHOELLKOPF AG 2025 

 
 
 

 

Protect W 500 
 
Schutzvlies  
Nontissé de protection  
 
 
 

Protect W sind aus 100% Polypropylen gefertigte Vliesstoffe und werden zum Schutz von Abdichtungen und 
Bauteilen eingesetzt. 
 
Les Protect W sont des non-tissés fabriqués à partir de 100% de polypropylène et sont utilisés pour protéger les 
étanchéités et les éléments de construction. 

Technische Daten 
Fiche technique 

   
Polymer   Polypropylen  
Polymer   polypropylène 

Schutzkategorie nach VSS 70 243 
Catégorie de protection selon VSS 70 243 

   2 

Flächenbezogene Masse 
Masse surfacique 

EN ISO 9864  g/m² 500 

Wasserspeicherkapazität 
Capacité de stockage d’eau 

  l/m2 3.2 

Dicke  EN ISO 9863-1 2 kPa mm 3.5 
Epaisseur    

Zugfestigkeit längs/quer EN ISO 10319  kN/m 35 / 35 
Résistance à la traction longitudinal/transversale     

Dehnung längs/quer EN ISO 10319  % 60 / 75 
Allongement longitudinal/transversale     

Stempeldurchdrückkraft EN ISO 12236  kN 6.4 
Force au poinçonnement     

Durchschlagwiderstand 
Résistance à la perforation 

EN ISO 13433  mm 7 

Pyramidendurchdrückkraft min. 
Résistance au poinçonnement pyramidale min. 

EN ISO 14574  N 520 

Durchfluss senkrecht zur Ebene min. 
Flux normal au planmin. 

EN ISO 11058  l/m2s 28 

Charakteristische Öffnungsweite min.-max EN ISO 12956  mm 0.05 – 0.10 
Ouverture de filtration min.-max.     

Witterungsbeständigkeit 
Résistance aux intempéries 

EN ISO 12224  % 
 

90 

Brandverhalten  EN ISO 13501  Klasse E 
Comportement au feu   Classe E 

Mindestnutzungsdauer EN ISO 13483  Jahre 100 
Durée d’utilisation min.   ans  

 


